POPIS TLACITEK :

TLACITKO ,,OTEVRIT COM* :
Kliknutim levym tlacitkem mysi na toto tlacitko spoustime komunikaci s koncovym zatize-
nim, po spusténi programu nebo po zmén¢ parametr béhem komunikace.

TLACITKO ..,ZAVRIT COM* :
Kliknutim levym tlac¢itkem mysi na toto tlacitko ukonc¢ime komunikaci s koncovym zatize-
nim, po ukonceni komunikace jsou automaticky vypnuty vystupni linky DTR, RTS, TXD. Po
ukonceni komunikace je mozné provést zmény parametri COM portu které potiebujeme
zménit, v okné s nadpisem NAVOLENY SERIOVY PORT ,,COM*. Zmény provadime stejné
jako je u popisu tlagitka ,,ZMENA COM*,

TLACITKO .ZMENA COM* :

Kliknutim levym tla¢itkem mys$i na toto tlac¢itko ukon¢ime komunikaci s koncovym zatize-
nim, po ukonéeni komunikace jsou automaticky vypnuty vystupni linky DTR, RTS, TXD.
Nyni pii stisknutém levém tla¢itku mysi si ozna¢ime v okné s nadpisem NAVOLENY SERI-
OVY PORT ,,COM®, parametr ktery potiebujeme zménit oznateny parametr se zbarvi mod-
e a tento prepiSeme parametrem novym. Zména se provede takto: naptiklad chceme zménit
komunikaéni port zCOM1 na COM15 tak ze oznaéime si ,,1“ takto COM1:9600,N,8,1 zm¢e-
nime na COM15:9600,N,8,1 a poté klikneme levym tladitkem mysi na tlacitko L,OTEVRIT
COM*, stejné se zadavaji i dal$i parametry pokud je potieba jinych hodnot pii komunikaci
s koncovym zatizenim. Druha moznost je zménit parametry po kliknuti levym tlacitkem mysi
na tlagitko ,,ZAVRIT COM* nebo p¥imo na tlagitko ,,ZMENA COM* a pomoci klaves SHIFT
+ klavesy SIPEK VLEVO, VPRAVO tak Ze piesuneme kursor pied parametr a poté stiskne-
me klavesu SHIFT + KLAVESU SE SIPKOU VLEVO NEBO VPRAVO podle toho kde se
nachézi kurzor pfed pozadovanou zménou parametru a pozadovany parametr zménime ozna-
¢eny parametr zméni barvu na modrou. Po zmén¢ vSech hodnot co jsme zménili opét otevie-
me komunikaci kliknutim levym tlagitkem mysi na tla¢itko ,,OTEVRIT COM*,

TLACITKO ,,UKONCENI PROGRAMU* :
Kliknutim levym tla¢itkem mysi na toto tlacitko ukon¢ime program pii jeho ukonceni se au-
tomaticky vypnou vystupni linky DTR, RTS, TXD a program se ukon¢i, stejné ukonceni je i
ukonceni programu kliknutim levym tlac¢itkem mysi na ,,X* v horni liSté.

TLACITKO ..,POTVRZENI DAT” :
Kliknutim levym tlac¢itkem mysi na toto tla¢itko levym tlacitkem mysi potvrzujeme platnost
zadanych dat v 10 MAX 7219 a dle hodnot je vykonan piikaz nebo rozsviceny led diody
v maticovém led displeji.

TLACITKO ..VYPNOUT LED* :
Kliknutim levym tla¢itkem mysi na toto tlacitko levym tlac¢itkem mySi vypneme napdjeni do
vSech led diod.

TLACITKO ..DISPLEJ ZAP :
Kliknutim levym tlacitkem mysi na toto tlacitko levym tlac¢itkem mysi zapneme disple;.

TLACITKO ..DISPLEJ VYP¥ :
Kliknutim levym tla¢itkem mysi na toto tlacitko levym tlac¢itkem mysi vypneme disple;.




TLACITKO ..VYMAZAT SLOUPCE* :
Kliknutim levym tlac¢itkem mys$i na toto tlacitko levym tlacitkem mysSi vymazeme vSechny
hodnoty ve vSech sloupcich a fadcich v polickéach které jsme 0znacili levym tlacitkem mysi.

TLACITKO ,,DISP.ZNAK* :
Kliknutim levym tla¢itkem myS$i na toto tlacitko pfepneme modul MATRIX do textového
modu.

TLACITKO ,.DISP.MATICE* :
Kliknutim levym tla¢itkem mysi na toto tlacitko pfepneme modul MATRIX do bodového
modu maticového led displeje a zadanymi parametry mizeme rozsvécet jednotlivé led diody.

TLACITKO .,POCET SLOUPCU* :
Kliknutim levym tlac¢itkem mysi na toto tlaitko je zadan parametr ,,7° tj. aktivni vSechny
sloupce v piipadé potieby je mozné snizit pocet sloupcti zadanim piikazu ,,11° a hodnotou
niz$i nez je v programu prednastavena.

ZATRZITKO S NAPISEM ..TEST DISPLEJE* :
Kliknutim levym tlac¢itkem mysi na zatrzitko spustime test led displeje ,,rozsviti se vSechny
led* opétovnym kliknutim na toto zatrzitko test vypneme ,,led diody zhasnou*. Po tomto testu
je lepsi kliknout na tlacitka ,POCET SLOUPCIOJ, DISP.MATICE a DISPLEJ ZAP*“. Nékteré
moduly se automaticky piepinaji do TEXTOVEHO MODU.

OKNO S NADPISEM .,POCET 10%:
Zde zadavame pocet zapojenych modult v sérii zadavame od ,,1 do XX*“ zadany pocet je
podle poctu pripojenych led modulit MATRIX. Pokud pti zmén¢ poc¢tu moduli béhem provo-
zu ménime pocet modulli zapojenych v sérii klikneme levym tlac¢itkem mySi do uvedeného
okna a oznac¢ime si pomoci mysi tuto hodnotu po oznaceni hodnota zmodra a prepiSeme ji
pozadovanou hodnotou. PO PROVEDENE ZMENE TUTO NEPOTVRZUJEME KLAVE-
SOU ENTER.

OKNO S NADPISEM ,,ZAPIS DO 10 C.“ :
Zde zadavame c¢islo modulu do kterého budeme zadavat hodnoty zaddvame od ,,1 do XX*
maximalni poéet je dany hodnotou ,,POCET 10%. Pokud je vice modulti zapojenych v sérii
mezi kterymi piepiname pii zadavani hodnot klikneme levym tlac¢itkem mys$i do uvedeného
okna a ozna¢ime si pomoci mysi tuto hodnotu. Po oznaceni hodnota zmodra a ptepiseme ji
pozadovanou hodnotou modulu kam budeme zadavat hodnoty PO PROVEDENE ZMENE
TUTO NEPOTVRZUJEME KLAVESOU ENTER.

OKNO S NADPISEM ,,ODESLANI <ENTER>”:

Zde zadavame ciselné hodnoty od 0 — 255 vsech ptikazi a jejich hodnot a hodnoty pro roz-
svéceni led diod v sloupcich a tadcich tizenych MAX7219. Potadi je ndsledovné v ptipade
zadavani piikazu zadame cislo pfikazu a po zadani hodnoty stiskneme klavesu ,,ENTER* pak
zadame parametr (hodnotu) ptikazu a stiskneme kldvesu ,,ENTER* pak klikneme levym tla-
¢itkem mysi na tlacitko ,POTVRZENI DAT*. Zadavani hodnot kde chceme aby svitila nebo
svitili led diody jako prvni zaddme portadi sloupce 1 — 8 a stiskneme klavesu ,,ENTER®, pak
zadame hodnotu 0 — 255 podle toho jaky pocet led diod ma svitit a stiskneme klavesu ,,EN-
TER®. Po zadani hodnoty a stisku klavesy ,,ENTER* klikneme levym tlacitkem mysi na tla-
&itko ,,POTVRZENI DAT*.




OKNO S NADPISEM SERIOVY PORT .,COM* :
Zde se po spusténi komunikace zobrazuje stav sériového portu s parametry a jeho stav po
spusténi komunikace se zobrazi parametry a ,,OTEVREN®, pii ukonéeni komunikace se zob-
razi parametry portu a ,ZAVREN®.

ZADANI DAT PRO OBRAZEC:
Zde levym tlacitkem mysi oznacujeme (zaskrtdvame) a rusime oznaceni (zaskrtnuti) policka
pokud jsme oznadili $patné poli¢ko obrazce. Soucty oznacenych poli¢ek se pak zobrazuji u
sloupct.

NAPISY “SLOUPEC 1 - SLOUPEC 8 A TEXTOVA OKNA POD NAPISY“ :
Zde se zobrazuji soucty hodnot ve sloupcich a fadcich které jsme oznacili (zaSkrtly)
Vv polickach sloupct a tadki levym tlacitkem mysi. Tyto hodnoty pak zadavame pfi zapisova-
ni do MAX7219. Piiklad : v prvnim sloupci na prvnim fadku na pozici sloupec ,,1° kliknutim
levym tlac¢itkem mysi ozna¢ime poli¢ko (zaskrtneme) a v textovém okné pod napisem sloupec
1 se zobrazi hodnota ,, 1.

POSTUP PRI ZMENE HODNOTY JASU DIOD:

Po inicializaci modulu / G v textovém okné s nadpisem ,ZAPIS DO 10 C.“ zaddme hodnotu
»1“ poté levym tlacitkem mysi klikneme na tlacitko ,,DISPLEJ VYP*. V textovém okn¢
S nadpisem ,,ODESLANI ENTER* zaddme hodnotu ,,10* a stiskneme klavesu ENTER, poté
zadame pozadovanou hodnotu v rozsahu ,,0 — 15 a stiskneme klavesu ENTER. Pak klikneme
na tlacitko s popisem ,, POTVRZENI DAT* a kliknutim na tlagitko ,,DISPLEJ ZAP* zapne-
me led diody v modulech s jiz zménénym jasem. Stejné postupujeme pokud chceme zménit
pocet ovladanych sloupcti.
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Spustény program
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Zména parametri zde volba COM
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Zadani obrazce pro rozsviceni led diod

Vagner vlastimil




